


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich

anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

Prieð skaitydami, atsiverskite puslapá, kuriame pateikti paveikslëliai, ir susipaþinkite su

visomis árenginio funkcijomis.

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all

functions of the device.

Przed przeczytaniem prosimy roz³o¿yæ stronê z ilustracjami, a nastêpnie zapoznaæ siê z

wszystkimi funkcjami urz¹dzenia.
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Further helpful hints for using your Silvercrest sewing machine
can be found under the following link or QR code.

Http://snm33b2.sewing.guide

Weitere hilfreiche Hinweise zum Einsatz Ihrer Silvercrest-
Nähmaschine finden Sie unter folgendem Link oder QR-Code.
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Sveikiname ásigijus ðià siuvimo maðinà! Nusipirkote kruopðèiai pagamintà aukðèiausios kokybës gaminá.
Ðiose naudojimo instrukcijose rasite viskà, kà turite þinoti norëdami naudotis savo siuvimo maðina. Jei
vis dëlto kiltø kokiø nors klausimø, kreipkitës á pardavimo atstovà. Tikimës, kad siuvimo maðina jums
patiks, ir linkime sëkmingai naudotis!

Prieð naudodami siuvimo maðinà pirmà kartà, bûtinai iðsamiai susipaþinkite su jos funkcijomis ir
iðsiaiðkinkite, kaip tinkamai ja naudotis. Perskaitykite ðias naudojimo instrukcijas, taip pat saugos
nurodymus. Laikykite ðias instrukcijas saugioje vietoje. Perduodami siuvimo maðinà treèiajai ðaliai,
taip pat perduokite ðias instrukcijas.

Ávadas

Naudojimo paskirtis

Siuvimo maðina yra
- bûti naudojama kaip kilnojama maðina;
- áprastiems namø audiniams siûti;
- tik asmeniniam naudojimui namuose.

Siuvimo maðina
- bûti árengta stacionariai;
- kitokioms medþiagoms (pvz., odai arba kitai storai medþiagai, tokiai kaip palapiniø ar buriø audiniai)

apdirbti;
- komerciniam arba pramoniniam naudojimui.

skirta...

nëra skirta...

A. Universali spaudimo pëdelë (jau sumontuota)

B. Pëdelë paslëptam uþtrauktukui

c. Pëdelë sagø ásiuvimui

d. Rëmelis kilpai

f. Siûlo vëriklis

G. Ritelës (4 vnt.) (1 vnt. jau sumontuotas)

h. Veltinio pagalvëlë

I. Tepalinë

J. Adatø dëþutë: 3 viengubos adatos (90/Nr.
14) (1 jau sumontuota), 1 vienguba adata

(75/Nr. 11), 1 dþinsø adata (100)

k. L-Kampinis atsuktuvas

l. Atsuktuvai (didelis ir ma�as)

M. Ritës (1 mëlyna, 1 rausva, 1 geltona)

N. Ardiklis/ ðepetëlis

o. Siuvinëjimo ir adymo plokðtelë

P. Siûlës kreiptuvas

q. Antras ritës laikiklis

r. Ritës laikiklio gaubtelis (didelis ir maþas)

S. Uþdangalas nuo dulkiø

T. Pedalas / maitinimo laidas

e. Paslëptos siûlës pëdelë

Uþtrauktuko pëdelë

1. Siûlo átempimo svirtelë

2. Ritës siûlvedis

3. Siûlo átempimo reguliavimo diskas

4.

5. Dygsnio ilgio reguliatorius

6. Dygsnio pasirinkimo rankenëlë

7. ðstumiamas stalelis

8. Adatos plokðtelë

9. Pëdelë

Automatinis adatos vëriklis

10. Siûlo nukirpëjas

11. Atbulinio dygsnio svirtelë

12. Ritës sukimosi stabdiklis

13. Ritës sukimo aðis

14. Ritës laikiklis

15. Virðutinis siûlvedis

16. Maðinos rankena

17. Dviejø þingsniø spaudimo pëdelës këliklis

18. Jungtis maitinimo laidui pajungti

19. Maitinimo/apðvietimo jungiklis

20. Smagratis

21. Anga antram ritës laikikliui

Dygsnio ploèio reguliatorius

12
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Siuvimo maðinos sudedamosios dalys

LT 31

Ávadas

Priedai



Techniniai duomenys

Nominalioji átampa

Nominalioji galia

Matmenys

Kabelio ilgis

Svoris

Medþiaga

Valdymo komponentai

Rodymo komponentai

Kilpos apmëtymo
sistema

Adatos sistema

Be trukdþiø

Patvirtinta TÜV

Gaminio garantija

Saugos klasë

- Maðina

- Siuvimo apðvietimas

- I viso

- Kai rankena uþlenkta

- Maitinimo kabelis

- Pedalo kabelis

- Ma ina

- Maitinimo ájungimo / iðjungimo
jungiklis

- Pedalas siuvimo greièiui
reguliuoti

- Siuvimo ap vietimas

ð

ð

ð

230 V / 50 Hz

70 W

15 W

85 W

Apytiksl. 382 x 298 x 182 mm (I x A x P)

Apytiksl. 1,8 m

Apytiksl. 1,4 m

Apytiksl. 5,6 kg

Aliuminis / plastikas

Yra

Yra

Yra

Svyruojantis kabliukas

130/705 H

Pagal ES direktyvà

Taip

3 metai

II

LT32

Ávadas



Svarbûs saugos nurodymai

Svarbûs saugos nurodymai

Naudojantis ðiuo elektros technikos átaisu reikia laikytis pagrindiniø saugumo priemoniø.
Susipaþinkite su jomis prieð pradëdami dirbti maðina.

ð

Ði siuvamoji maðina skirta naudoti tik buityje ar panaðiais tikslais.

PAVOJINGA

DËMESIO

Iðsaugokite ðá eksploatacijos vadovà

- Siekiant sumaþinti rizikà susiþeisti elektra:

- Siekiant sumaþinti uþsidegimo, gaisro, dirbanèiøjø susiþeidimo elektra ir
traumø rizikà:

pur kikliai

1. Niekada nepalikite siuvimo maðinos be prieþiûros, kai ji ájungta á maitinimo tinklà.
2. Baigæ naudotis, taip pat prieð valydami ir atlikdami kitus prieþiûros darbus, iðkart iðtraukite

kiðtukà ið maitinimo lizdo.
3. Prieð keisdami lemputæ, visada atjunkite siuvimo maðinà nuo maitinimo tinklo. Lemputæ

keiskite to paties tipo 15 vatø nominaliosios galios (220-240 V) lempute.

1. Neleiskite naudoti siuvimo maðinos kaip þaislo. Naudojantis siuvimo maðina ðalia vaikø,
reikia elgtis labai atidþiai.

2. Siuvimo maðinà naudokite tik naudojimo instrukcijose apraðytais tikslais.
3. Nenaudokite siuvimo maðinos, jei jos elektros kabelis arba kiðtukas paþeistas, jei ji neveikia

tinkamai arba jei á jos vidø pateko vandens. Tokiais atvejais pristatykite prietaisà
artimiausiam ágaliotajam pardavimo atstovui arba á aptarnavimo centrà patikrinimui.

4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo ventiliacijos anga uþblokuota. Neleiskite
siuvimo maðinos ventiliacijos angose ir aplink pedalà kauptis pûkams, dulkëms ir palaidoms
audiniø atplaiðoms.

5. Siuvimo metu adatai judant aukðtyn ir þemyn, yra pavojus susiþeisti. Visada dirbkite atsargiai
ir stebëkite darbo sritá.

6. Naudokite tik originalias adatos plokðteles, kad nelûþtø adata.
7. Nesinaudokite sulenktomis adatomis.
8. Siûdami netraukite uþ audinio. Adata gali pakrypti ir nulûþti.
9. Visada iðjunkite siuvimo maðinà, kai kà nors reguliuojate adatos srityje, pvz., veriate siûlà arba

keièiate adatà, pravedate siûlà ið ritës, keièiate spaudimo pëdelæ ir pan.
10. Prieð nuimdami dangtá, tepdami siuvimo maðinà arba atlikdami bet kokius kitus naudojimo

instrukcijose apraðytus aptarnavimo darbus, visada atjunkite maðinà nuo elektros lizdo.
11. Sekite, kad jokie paðaliniai daiktai nepatektø á kurià nors ið maðinos angø.
12. Nesinaudokite maðina lauke.
13.
14. Norëdami atjungti siuvimo maðinà, perjunkite pagrindiná jungiklá á iðjungimo padëtá ("O"), tada

iðtraukite kiðtukà ið lizdo.
15. þ þ þ ð
16. Garso lygis áprastomis naudojimo sàlygomis yra 75 dB(A).
17. Iðjunkite maðinà arba atjunkite jà nuo elektros tinklo, jei ji veikia netinkamai.
18.
19. Jei paþeidþiamas prie pedalo pritvirtintas laidas, siekiant iðvengti pavojaus já turi pakeisti

gamintojas, gamintojo klientø aptarnavimo atstovas arba panaðià kvalifikacijà turintis asmuo.
20. Ðá prietaisà leidþiama naudoti vaikams nuo 8 metø amþiaus ir asmenims, turintiems fiziniø,

jutimo ar psichiniø negaliø, arba neturintiems patirties ir þiniø, kaip naudoti ðá prietaisà, su
sàlyga, kad jie bus priþiûrimi arba iðmokyti, kaip saugiai naudoti ðá prietaisà, ir supras
atitinkamus pavojus. Vaikams negalima þaisti su ðiuo prietaisu.

21. Nepriþiûrimi vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo atliekamø prieþiûros darbø.
22. kite naudojimo instrukcijas tinkamoje vietoje netoli maðinos ir perduodami maðinà

treèiajai ðaliai taip pat perduokite instrukcijas.

Nedirbkite, jei netoliese naudojami aerozoliniai arba deguonis.

Neatjunkite traukdami u kabelio. Atjungdami traukite ne u laido, o u ki tuko.

Niekada nestatykite nieko ant pedalo.

Laiky
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Dëmesio:

Dëmesio:

Apðvietimas

Kojinis pedalas

Baigê darb¹, visada išjunkite mašin¹ iš
tinklo.

š š
š

š

š

Kreipkitës á kvalifikuotà elektrikà, jeigu
Jums kyla abejoniø dël maðinos
pajungimo á tinklà.

à
à à

Ma inos pajungimas prie tinklo parodytas
paveikslëlyje.

Maðina paleid iama ir ðviesa ájungiama
paspaudus pagrindiná jungiklá (20) á padëtá
"I".

Maðinos veikimo greitis reguliuojamas
pedalu (u).

Jei nenaudojate
maitinimo i elektros tinklo, i traukite
ma inos maitinimo laid .

i siuvimo ma in b tina naudoti su
ELEKTRONINIU kojiniu pedalu (u) KD-
2902/ FC-2902D (220-240V).

Ð û

þ

Parengimas naudoti

Maðinos pajungimas prie tinklo

Atjunkite maðinà nuo elektros tinklo
iðtraukdami kiðtukà ið elektros lizdo!

1. Atlaisvinkite varþtà (A), kaip parodyta.
2. Nuimkite dangtá (B).
3. Iðsukite lemputæ (C) ir ásukite naujà.
4. Uþdëkite dangtá ir priverþkite varþtà.

Jei kiltø problemø, kreipkitës á vietiná
pardavimo atstovà, kuris patars, kà
daryti.

Lemputës keitimas
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Adatos ádëjimas

Jei norite siûti atrëmæ siuvimo maðinà,
iðtraukite nuimamà siuvimo staliukà (7)
rodyklës kryptimi.

Nuimamo siuvimo staliuko (7) viduje gali
bûti laikomi siuvimo reikmenys.

Prikabinamo skyriaus viduje rasite priedus.

Svarbu!
Perjunkite maitinimo jungiklá (20) á
iðjungimo padëtá ("O").

Reguliariai keiskite adatas, ypaè jei siûdami
pastebite pirmuosius problemø þenklus.

Adatos ádëjimo procesas parodytas
paveikslëlyje.
A.Atlaisvinkite adatos laikiklio varþtà, ádëjus

adatà, vël uþsukite varþtà. (1)
B.Plokðèia adatos pusë turi bûti nukreipta

atgal.
C/D. Ástumkite adata á virðø iki galo.

Naudokite tik visiðkai funkcionuojanèias
adatas:
Siuvimo problemas gali sukelti
- Sulenktos adatos
- Atbukusios adatos
- Adatos su paþeistu smaigaliu

Nuimamo siuvimo staliuko ádëjimas
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Spaudimo pëdelës laikiklio pritvirtinimas

Svarbu!

1. Spaudimo pëdelës laikiklio
pritvirtinimas

2. Spaudimo pëdelës ádëjimas

3. Spaudimo pëdelës nuëmimas

4. Siûlës kreiptuvo (q) ádëjimas

Atlikdami visus veiksmus, perjunkite
maitinimo jungiklá (20) á iðjungimo padëtá
("O")!

Pakelkite spaudimo strypà (A) pakeldami
dviejø þingsniø spaudimo pëdelës këliklá
(18). Pritvirtinkite spaudimo pëdelës
laikiklá (B), kaip parodyta.

Nuleiskite spaudimo pëdelës strypà (B),
kad griovelis (C) atsidurtø tiesiai virð
kaiðèio (D). Iki galo nuleiskite spaudimo
pëdelës strypà (A). Spaudimo pëdelë (a)
automatiðkai uþsifiksuos.

Pakelkite spaudimo pëdelæ.
Ðvelniai nuspauskite svirtelæ (E) á prieká ir
spaudimo pëdelë atsilaisvins.

Kaip parodyta paveikslëlyje, atsargiai
ádëkite siûlës kreiptuvà (q), jei norite, pvz.,
apsiûti, klostuoti ir pan.

Siuvant storus audinius, audinio
slinkimà po spaudimo pëdele galima
pagerinti pakeliant dviejø þingsniø
spaudimo pëdelës këliklá (18) (rodyklë
nurodo kryptá).

Dviejø þingsniø spaudimo pëdelës këliklis
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Uþdëkite siûlø ritæ (n) ant ritës laikiklio (15)
ir uþfiksuokite ritës laikiklio gaubteliu (r).
- Maþas ritës laikiklio gaubtelis skirtas

ploniems siûlams.
- Didelis ritës laikiklio gaubtelis skirtas

storiems siûlams.

Traukite siûlà nuo siûlø ritës per siûlo
kreiptuvà ir aukðtyn iki ritës (2).

Traukite siûlà ið vidaus per tuðèios ritës (h)
angà. Uþmaukite siûlø ritæ ant siûlø ritës
laikiklio (14) ir pastumkite deðinën á
uþfiksuotà padëtá.

Laikykite siûlo galà. Nuspauskite pedalà (u).
Po keliø apsisukimø pedalà (u) atleiskite.
Paleiskite siûlà ir nukirpkite já kiek galima
arèiau siûlø ritës. Dar kartà nuspauskite
pedalà (u).

Kai siûlø ritë bus pilna, ji pradës suktis
lëèiau. Atleiskite pedalà (u). Perkelkite ritæ
(h) á siuvimo padëtá ir iðimkite jà.

Jei ritës sukimo aðis (14) yra
uþvyniojimo padëtyje, siuvimo procesas
bus automatiðkai nutraukiamas.
Norëdami siûti, pastumkite ritës sukimo
aðá (14) á kairæ (á siuvimo padëtá).

Pastaba.

Ritës ádëjimas

Svarbu!

Pastaba.

Perjunkite maitinimo jungiklá (20) á
iðjungimo padëtá ("O").

Ádedant arba iðimant ritæ (h), adata turi bûti
visiðkai pakelta.

1. Atidarykite atverèiamà dangtelá.

2. Patraukite uþ ritës korpuso kilpelës ir
nuimkite ritës korpusà.

Laikykite ritës korpusà viena ranka.

3. Ástatykite ritæ (3) taip, kad siûlas
vyniotøsi pagal laikrodþio rodyklæ
(paveikslëlyje rodyklë nurodo kryptá).

4/5.Traukite siûlà pro prapjovà po átempimo
spyruokle.

6. Smiliumi ir nykðèiu laikykite ritës
korpusà uþ ritës korpuso kilpelës (A).

7. Ástatykite á ðaudyklæ.

Apatinio siûlo pravedimo bûdas
paaiðkintas 40 psl.

Apatinio siûlo pravedimas

5

6 7

�

2

3 4

�

1
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1 2 3

Virðutinio siûlo vërimas

Svarbu!
Perjunkite pagrindiná jungiklá (20) á padëtá
("O"). Pakelkite spaudimo pëdelës
strypà pakeldami dviejø þingsniø
spaudimo pëdelës këliklá (18) ir pakelkite
siûlo svirtelæ (1) pasukdami smagratá (21)
prieð laikrodþio rodyklæ. Verdami siûlà,
vadovaukitës ant siuvimo maðinos
parodytomis rodyklëmis ir skaièiais.

1. Uþdëkite siûlø ritæ (n) ant ritës laikiklio (15)
ir uþfiksuokite ritës laikiklio gaubteliu (s).
- Maþas ritës laikiklio gaubtelis skirtas

ploniems siûlams.
- Didelis ritës laikiklio gaubtelis skirtas

storiems siûlams.

2.

3. Veskite á kairæ po kreiptuvu (A), tada vël á
virðø.

4. Veskite siûlà ið deðinës á kairæ per siûlo
svirtelæ (1), tada þemyn.

5. Praveskite siûlà pirmiausia uþ didelio
metalinio siûlvedþio (B), tada per adatos
auselæ. Visada verkite siûlà á adatà ið
priekio.

Praveskite virðutiná siûlà per virðutiná
siûlvedá (16) ir ritës siûlvedá (2) ið deðinës
á kairæ, tada pirmyn per deðiniàjà angà ir
nukreipkite þemyn.

Siûlo vëriklis
1. Norëdami lengviau áverti siûlà á adatà,

galite naudoti siûlo vëriklá (g).
Ástatykite siûlo vëriklá (g) á adatos auselæ
ið galo á prieká.

2. Prakiðkite virðutiná siûlà per siûlo vëriklio
vielinæ kilpelæ.

3. Iðtraukite siûlo vëriklá (g) kartu su siûlu
atgal per adatos auselæ.
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Dëmesio!
Prieð verdami adatà maitinimo jungiklá
perjunkite á padëtá „O“.

1

2

3

4

Svarbu!
Sukite rankiná ratukà á save, kad adata
pakiltø á aukðèiausià padëtá, kol þymë (A)
sutaps su maðinos linija (B).

1. Nuleiskite pëdelæ.
Apvyniokite siûlà aplink siûlo kreiptuvà
(C).

2. Paspauskite svirtá þemyn tiek, kiek
galima.
Siûlo vëriklis automatiðkai pasisuka á
vërimo padëtá ir kabliuko smaigalys
pralenda pro adatos kilputæ (D).

3. Suimkite siûlà prieðais adatà ir pakiðkite
já po kabliuko smaigaliu (E).

4. Laisvai laikykite siûlà ir lëtai nuleiskite
svirtelê.
Kabliukas pasisuks ir pervers siûlà pro
adatos kilputæ sudarydamas kilpà.
Iðtrakite siûlà pro adatos kilputæ.

AB

C

D

E
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Siûlo átempimas

B

1

2

3

A

Virðutinio siûlo átempimas (A)
Pagrindinis virðutinio siûlo átempimo
nustatymas: "AUTO". Norëdami padidinti
átempimà, pasukite reguliatoriø iki kito
didesnio skaièiaus. Norëdami sumaþinti
átempimà, pasukite reguliatoriø iki kito
maþesnio skaièiaus.
1. Normalus siûlo átempimas
2. Per maþas virðutinio siûlo átempimas
3. Per didelis virðutinio siûlo átempimas

Apatinio siûlo iðtraukimas

Laikykite virðutinio siûlo galà kairiàja ranka.
Pasukite smagratá (21) prieð laikrodþio
rodyklæ, kol adata bus vël pakelta (bus
atliktas visas apsisukimas).

Lengvai patraukite uþ adatos siûlo, kad
iðtraukti apatiná siûlà ið adatos plokðtelës
skylutës. Nuveskite abu siûlus atgal po
prispaudimo pëdele.

Apatinio siûlo átempimas (B)
Pastaba.
Ritës átempimas tinkamai sureguliuotas
gamykloje, todël jokiø keitimø atlikti
nereikia.

Norint patikrinti ritës siûlo átempimà, pilna
ritë ádedama á ritës korpusà. Tada ritës
korpusui ir griebtuvui leidþiama kyboti
laikant uþ siûlo galo. Jei átempimas
tinkamas, ðvelniai pasiûbavus siûlas
iðsivynios maþdaug 5 - 10 cm ir liks kyboti.
Jei iðsivynioja visas ritës korpusas,
átempimas per maþas. Jei átempimas per
didelis, siûlas sunkiai vyniosis arba
nesivynios visiðkai. Norëdami sureguliuoti,
naudokite maþàjá atsuktuvà (m).

Parengimas naudoti
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Pastaba.
Virðutinio siûlo átempimas turi bûti
nustatytas á 2-3 siuvant lengvas
medþiagas, pvz., ðilkà, dþersá ir pan.



Siuvimas / naudingi patarimai

Bendroji informacija apie siuvimà

Siuvimas (A)

Dygsniavimas (B)

Med�iagos atlaisvinimas (C)

Siûlo nukirpimas (C)

Tinkamai ávëræ siûlus ir sureguliavæ siuvimo
maðinà, prieð siûdami nuleiskite spaudimo
pëdelæ nuleisdami dviejø þingsniø
spaudimo pëdelës këliklá (18). Norëdami
pradëti siûti, nuspauskite valdymo pedalà (u).

Siûlës pabaigoje nulenkite atbulinio siuvimo
svirtelæ (12). Siûkite keletà atbuliniø siûliø.
Atleiskite svirtelæ ir maðina vël pradës siûti á
prieká.

Pasukite smagratá (21) prieð laikrodþio
rodyklæ, kad perkeltumëte siûlo svirtelæ (1) á
aukðèiausià padëtá. Pakelkite spaudimo
pëdelæ ir patraukite medþiagà atgal, kad jà
atlaisvintumëte.

Abiem rankomis laikykite siûlus uþ
spaudimo pëdelës; nukreipkite juos á siûlo
pjoviklá (11) ir nuleiskite rankas þemyn.
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Atkreipkite dëmesá:
- Bendrai ploni siûlai ir plonos adatos naudojamos plonoms medþiagoms, o storesni siûlai storoms

medþiagoms siûti.
- Visada patikrinkite siûlo storá ir adatos dydá ant nedidelës medþiagos, kuri bus siuvama, skiautës.
- Adatai ir ritei naudokite tà patá siûlà.
- Siûdami plonà arba tamprià medþiagà, naudokite stabilizuojanèios medþiagos pagrindà ir pasirinkite

tinkamà spaudimo pëdelæ.
- Virðutinio siûlo átempimas turi bûti nustatytas á 2-3 siuvant lengvas medþiagas, pvz., ðilkà, dþersá ir

pan.

ADATOS, MEDÞIAGOS IR SIÛLO PASIRINKIMO VADOVAS

SVARBU! Parinkite adatos dydá pagal siûlo ir medþiagos storá.

Adatos, medþiagos ir siûlo pasirinkimas

9-11 (65-75)

12 (80)

14 (90)

16 (100)

18(110)

Lengvos medþiagos: ploni medvilniniai audiniai,
vualis, serþas, ðilkas, muslinas, kiana, trikotaþas,
medvilniniai megzti audiniai, dþersis, krepas.

Vidutinës medþiagos: medvilniniai audiniai, atlasas,
dvigubos megztosmedþiagos, ploni vilnoniai audiniai.

Vidutinës medþiagos: medvilniniai audiniai, stambiai
megztos medþiagos, frotinis audinys, dþinsas.

Sunkios medþiagos: vilnoniai audiniai, audinys
palapinëms, dygsniuoti audiniai, dþinsas,
gobelenas.

Stori vilnoniai audiniai, paltiniai audiniai, baldø
apmuðalai, kai kurios odos ir vinilo rûðys.

Ploni medvilniniai siûlai, nailoniniai
arba sintetiniai.

Dauguma siûlø yra vidutinio
storio ir tinka ðioms medþiagoms
ir nurodytø dydþiø adatoms.
Norëdami gauti gerà siuvimo
rezultatà, naudokite
poliesterinius siûlus sintetiniø
medþiagø siuvimui ir
medvilninius siûlus natûraliø
medþiagø siuvimui. Visada
naudokitevienodus apatiná ir
virðutiná siûlus.

Stori siûlai, siûlai kilimams.
(Reikia padidinti pëdelës
spaudimo jëgà.)

MEDÞIAGOS SIÛLAI

16(Dþinsai) Kieti audiniai: dþinsai, drobë, stora medþiaga.

ADATOS DYDIS
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Kaip pasirinkti siûlæ

Norëdami naudoti , sukite siûlës
pasirinkimo reguliatoriø (6), kol ties þyma
atsidurs reikiama raidë "A". Galite reguliuoti
adatos padëtá ið kairës á centrà, sukdami
siûlës ploèio reguliatoriø.

Norëdami naudoti , sukite
siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6), kol ties
þyma atsidurs reikiama raidë "B".
Sureguliuokite siûlës ilgá ir plotá pagal
naudojamà medþiagà.

Norëdami iðgauti bet kurià kità v
, sukite siûlës

pasirinkimo reguliatoriø, kol ties þyma
atsidurs reikiama raidë / siûlë. Jei reikia,
sureguliuokite siûlës ilgá ir plotá. Norint
pasiekti optimalø rezultatà naudojant
dekoratyviàsias siûles GK ið pirmosios
eilutës, siûlës ilgis turi bûti nustatytas nuo
"0,3" iki maks. "0,5".

Norëdami iðgauti bet kurià
, sukite siûlës ilgio

reguliatoriø (5) á padëtá "S1". Norëdami
iðgauti bet kurià

, sukite siûlës ilgio
reguliatoriø (5) á padëtá "S2" ir pasirinkite
norimà siûlæ sukdami siûlës pasirinkimo
reguliatoriø (6), kol ties þyma atsidurs
reikiama raidë. Jei reikia, nustatykite siûlës
ilgá.

tiesià siûlæ

zigzago siûlæ

irðutinëje
eilutëje pavaizduotà siûlæ

antroje eilutëje
pavaizduotà siûlæ

treèioje eilutëje
pavaizduotà siûlæ

Tiesioji siûlë ir adatos padëtis

5 0

123
4

5 2.5 0

S1

Sukite siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6) á
padëtá ("A") (tiesi siûlë).

Paprastai tariant, kuo storesnë medþiaga,
siûlas ir adata, tuo ilgesnë bus siûlë.

Pasirinkite adatos padëtá ið kairës á deðinæ,
pasukdami siûlës ploèio reguliatoriø (4) ið
padëties "0" á padëtá "5".

Dygsnio ploèio
reguliatorius

Dygsnio ilgio
reguliatorius
S1-S2

0.5 1 2 3 4
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Dygsnio ploèio reguliatorius Dygsnio ilgio reguliatorius

Dygsnio
pasirinkimo
rankenëlë

Atbulinio
dygsnio svirtelë



Zigzagas

Siûliø pasirinkimo rankenëlë (6) ties "B".

Siûlës ploèio reguliavimo rankenëlës (4)
funkcija

Dygsnio ilgio reguliavimo rankenëlës (5)
funkcija

Atlasinë siûlë

Maksimalus zigzago siûlës plotis gaunamas,
nustatant rankenëlæ ties "5". Taèiau siûlës
plotá galima sumaþinti kiekvienam dygsnio
pavyzdþiui. Siûlës plotá galima didinti,
sukant zigzago rankenëlæ nuo "0" iki "5".

Kuo dygsnio ilgio reguliavimo rankenëlë
arèiau "0", tuo tankesnë gaunama zigzag
siûlë. Geriausias rezultatas gaunamas
nustatant rankenëlæ ties "2,5" arba ma�iau.

Jeigu dygsnio ilgis nustatytas nuo "0" iki "1",
gaunami tankûs zigzago dygsniai arba
"atlasinë siûlë". Tokia siûlë naudojama kilpø
apmëtymui arba dekoratyviniø elementø
siuvimui.

Plona medþiaga
Siûdami labai plonà medþiagà, pakiðkite po
ja vilnos.

5 0

123
4

5 4 3 2 1 0 0.5 1 32 4
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Dygsnio ploèio reguliatorius Dygsnio ilgio reguliatorius

Dygsnis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis

A 2.5 1~4

Uþtrauktuko pëdelæ galima áterpti deðinëje
arba kairëje, atsiþvelgiant á tai, kurioje
pëdelës pusëje ketinate siûti. (A)
Norëdami siûti pro uþtrauktuko galvutæ,
nuleiskite adatà prie medþiagos, pakelkite
spaudimo pëdelæ ir pastumkite uþtrauktuko
galvutæ uþ spaudimo pëdelës. Nuleiskite
pëdelæ ir siûkite toliau.
Taip pat ámanoma siûti iðilgai virvutës,
kaip nuoþulnø ruoþà, kad bûtø galima
suformuoti rumbà.
Pagal audinio storá galima nustatyti dygsnio
ilgio valdymà. (B)

A B

Uþtrauktuko pëdelë



Nematomo uþtrauktuko pëdelë leidþia
nepastebimai apjungti sijonus, sukneles ir
ávairius drabuþius bei aksesuarus.

Pritvirtinkite nematomo uþtrauktuko pëdelæ
prie maðinos, sulygiuodami adatà su
centrine þyma. Padëkite atsegtà
uþtrauktukà priekine dalimi á apaèià
deðinëje medþiagos pusëje, kaip parodyta.
Prismeikite uþtrauktukà sulygiavæ jo ringes
su siûlës linija (5/8 col.) ir virðuje 3/4 col.
þemiau neapdoroto drabuþio kraðto.
Deðiniajam pëdelës grioveliui esant virð
ringës, dygsniuokite uþtrauktukà, kol pëdelë
pasieks slinktukà (priartëjæ, iðimkite
smeigtukus). Uþbaikite siûlæ.

Norëdami pritvirtinti kità uþtrauktuko pusæ,
prismeikite juostelæ priekine dalimi á apaèià
sulygiavæ uþtrauktuko ringes su siûlës linija
(5/8 col.) ir virðuje 3/4 col. þemiau
neapdoroto drabuþio kraðto, kaip tai darëte
anksèiau. Ásitikinkite, kad uþtrauktukas
apaèioje nesusisukæs. Naudodamiesi
kairiuoju pëdelës grioveliu ásitikinkite, kad
centrinë þyma vis dar sulygiuota suadata ir
siûle, kaip tai darëte anksèiau.

Uþsekite uþtrauktukà. Paslinkite
uþtrauktuko pëdelæ á kairæ, kad adata
atsidurtø iðorinëje árantoje. Prismeikite siûlæ
þemiau tos vietos, kur uþtrauktukas
atsisega. Uþlenkite atvirkðèià uþtrauktuko
galà, kad jis netrukdytø, ir ðvelniai rankomis
nuleiskite adatà á kairæ virð paskutinës
siûlës.

Dygsniuokite siûlæ maþdaug 5 cm (2 col.),
kaip parodyta. Iðtraukite siûlà per vienà
pusæ ir suriðkite. Uþdëkite áprastà spaudimo
pëdelæ ir uþbaikite siûlæ.
Uþtrauktuko gale sudygsniuokite maþdaug
2,5 cm (1 col.) kiekvienos uþtrauktuko
juostelës, kad padarytumëte uþleidimà.

Nematomo uþtrauktuko ásiuvimas
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����Paviršius

Paviršius

I virkšèioji pusš ë



Sagø ásiuvimo pëdelë

Pritvirtinkite siuvinëjimo ir adymo plokðtelê (p).

Padëkite medþiagà po pëdele. Paþymëtoje
vietoje padëkite sagà, nuleiskite spaudimo
pëdelæ, nustatykite siûlës plotá ties "0" ir
pirmiausia atlikite kelis fiksuojamuosius
dygsnius kairëje skylutëje. Nustatykite
siûlës plotá (paprastai nuo 3 iki 4). Atlikite
kelis bandomuosius dygsnius sukdami
smagratá (21), kol adata tiksliai pataikys á
deðinæ sagos skylutæ (keiskite siûlës plotá,
atsiþvelgdami á sagà), ir prisiûkite sagà.
Nustatykite siûlës plotá ties "0" ir atlikite
kelis fiksuojamuosius dygsnius.

Sagos kojelës formavimui ant sagos
padëkite smeigæ. Jeigu sagà su keturiomis
skylutëmis, pradþioje prisiûkite dvi priekines
skylutes, pastumkite darbà ir prisiûkite dvi
uþpakalines skylutes.

Naudojama uþuolaidø, kelniø, sijonø i t.t.
apaèioms palenkti.

1.
á virðø, kaip parodyta paveikslëlyje.

2. Iðdëliokite medþiagà po pëdele.
Pasukite smagratá (21), kad adata
persikeltø á kraðtinæ kairæ padëtá.

binti klostës

pakeisti dygsnio plotá.
reguliuokite kraðto

nukreipëjà (3) tokiu bûdu, kad jis bûtø
prie pat medþiagos klostës.

paminà ir
siûkite lëtai, nukreipdami medþiagà palei
kraðto nukreipëjà. (3)

Atlenkite med�iagos krašt¹ išvirkšèi¹ja
puse

krašt¹.
Priešingu atveju reikia atitinkamai

Sukant var�t¹ (4),

Adata
turi tik lengvai prika

3/4.

Lengvai paspauskite valdymo

Paslëpta siûlë tamprioms medþiagoms.

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

D 1~2 3~4

Paslëptos siûlës pëdelë
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Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

D 1~2 0

1 4

32



Dygsnio ilgio

Sagø kilpø pëdelë

A B C D

E

0.5

Pasiruoðimas

Pastaba.

Medþiagos paruoðimas

Pastaba.

Nuimkite spaudimo pëdelæ ir uþdëkite sagø kilpø
pëdelæ (e). Nustatykite siûlës ilgio reguliatoriø (5)
ties 0,5-1. Siûlës tankumas priklauso nuo
medþiagos storio.

Visada atlikite bandomuosius sagø kilpø
dygsnius.

Iðmatuokite sagos skersmená ir pridëkite dar 0,3cm
(1/8 col.) uþtvirtinimo siûlëms. Jei saga labai stora,
prie skersmens pridëkite dar daugiau. Ant
medþiagos paþymëkite sagos kilpos padëtá ir ilgá.
Pakelkite adatà á aukðèiausià padëtá.
Padëkite medþiagà taip, kad adata bûtø ties
toliausiai nuo jûsø esanèia þyma.
Iki galo pastumkite sagø kilpø pëdelæ (e) á save.
Nuleiskite pëdelæ.
A.Sukite siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6) á padëtá

" ". Siûkite nedideliu greièiu, kol pasieksite
galutinæ þymà. Pakelkite adatà á aukðèiausià
padëtá.

B.Sukite siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6) á padëtá
" " ir padarykite 56 uþtvirtinimo siûles. Pakelkite
adatà á aukðèiausià padëtá.

C.Sukite siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6) á padëtá
" " ir siûkite kairiàjà sagos kilpos pusæ iki þymos
toliausiai nuo jûsø esanèiame gale. Pakelkite
adatà á aukðèiausià padëtá.

D.Sukite siûlës pasirinkimo reguliatoriø (6) á padëtá
" " ir padarykite kelias uþtvirtinimo siûles.
Pakelkite adatà á aukðèiausià padëtá.

Pakelkite pëdelæ. Patraukite medþiagà ið po pëdelës
ir atskirkite siûlus. Prakiðkite virðutiná siûlà per
medþiagà á kilpà ir suriðkite virðutiná bei apatiná siûlus.
Atsargiai, nenupjaudami siûliø abiejose pusëse,
siûliø ardymo árankiu (o) iðpjaukite sagos kilpos
centrà.

- Norëdami pasiekti geresniø rezultatø, ðiek tiek
sumaþinkite virðutinio siûlo átempimà (3).

- Dirbdami su plonomis, tampriomis arba
trikotaþinëmis medþiagomis, po apaèia bûtinai
turite naudoti stabilizuojanèià medþiagà, pvz.,
tamprø arba megztà audiná. Zigzago siûlæ reikia
siûti virð verpalø (E).

- Siûdami ðias medþiagas, naudokite adatà 9-11
(65-75):
Lengvos medþiagos: plona medvilnë, muslinas,
serþas, ðilkas, „Qiana“, nerti audiniai, medvilniniai
mezginiai, dþersis, krepas, poliesterio audiniai,
marðkiniø ir palaidiniø medþiaga.

....

....

....

....
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Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

5 0.5~1



Overlokinë siûlë

Dëmesio:

Overlokinë siûlë (A)

Dviguba overlokinë siûlë (C)

Naudokite naujas adatas, adatas su
uþapvalintu smaigaliu.

Plonam trikotaþui, dþersiui, apykaklëms,
rankogaliams.

Plonam trikotaþui, megztiems gaminiams,
siûlëms.

Visos overlokinës siûlës tinka siuvimui,
kraðtø apdorojimui ir dekoratyviam
atsiûlëjimui per vienà operacijà. Kraðto
apdorojimo metu, adata turi pilnai
uþkabinti medþiagos kraðtà.

Siûlëms, siuvimui ir matomø apsiuvimø
sutvarkymui.

Ploniems mezginiams, dþersiui,
apykaklëms, kraðtams.

Standartinë overlokinë siûlë (B)

Nëriniø, elastinës juostos prisiuvimas,
adymas, taisymas, kraðtø sustiprinimas.

Lopo prisiuvimas.

Taisant áplyðimus, rekomenduojama
padëti po apaèia medþiagos gabaliukà
sustiprinimui. Ið pradþiø siûkite áplyðimo
viduryje, po to tankiai ið abiejø pusiø.
Priklausomai nuo medþiagos tipo ir
áplyðimo siûkite nuo 3 iki 5 siûliø.

1.

2.

1 2

Trijø dygsniø zigzagas

LT48

Bendroji informacija apie siuvimà

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

E, F 3~5 S1, S2

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

C 3~5 1~2

A B C



Dviems medþiagos dalims sujungti,
paliekant tarpà tarp jø kraðtø.

1. Uþlenkite abiejø medþiagos daliø kraðtus,
kad bûtø galima apsiûti, ir prismeikite
juos prie plonos popieriaus skiautës,
palikdami tarp jø nedidelá tarpelá.

2. Siûkite iðilgai kraðto, pradþioje ðvelniai
traukdami abu siûlus.

3. Siûdami naudokite storesnius nei áprastai
siûlus.

4. Baigæ siûti, iðtraukite smeigtukus ir
popieriø. Uþbaikite suriðdami mazgus
iðvirkðèioje pusëje siûliø pradþioje ir
pabaigoje.

Skiautiniø siuvimas

Triguba tiesioji siûlë: (A)
Itin tvirta siûlë.
Maðina siuva du dygsnius á prieká ir vienà
dygsná atgal. Taip gaunamas trigubas
sustiprinimas.

Trigubas zigzagas: (B)
Itin tvirta siûlë kraðtø apmëtymui ir

Trigubas zigzagas naudojamas sunkiø
audiniø (pvz. dþinsas, stora medvilnë ir t.t.)

dekoratyviniai apdailai.

siuvimui.
A B

Triguba siûlë
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Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

A 2.5 S1, S2

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

F 3~5 S1

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

B 3~5 S1, S2



Monogramos ir siuvinëjimas su siuvinëjimo lankeliu*

* Siuvinëjimo lankelis prie maðinos nepridedamas.

Siuvinëjimo ir adymo plokðtelës
pritvirtinimas

Pasiruoðimas monogramø ir pavyzdþiø
siuvinëjimui*

1. Nuimkite pëdelæ ir pëdelës laikiklá.
2. Pritvirtinkite siuvinëjimo ir adymo

plokðtelæ (p).
3. Prieð pradëdami siûti, nuleiskite dviejø

þingsniø spaudimo pëdelës këliklá (18).
4. Dygsnio plotá nustatykite priklausomai

nuo raidþiø dydþio ir siuvinëjimo
pavyzdþio.

1. Atþymëkite gerojoje medþiagos pusëje
raides arba siuvinëjimo pavyzdá.

2. Stipriai átempkite medþiagà lankelyje.
3. Padëkite medþiagà po adata. Atkreipkite

dëmesá, kad pëdelës laikiklio strypas turi
bûti þemiausioje padëtyje.

4. Pasukite smagratá á save, kad iðtraukti
apatiná siûlà. Pradþios taðke padarykite
keletà uþtvirtinimo dygsniø.

5. Laikykite lankelá abiejø rankø nykðèiais ir
smiliais.

6. Suderinkite siuvimo greitá ir lankelio
judëjimà.
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Bendroji informacija apie siuvimà

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

B 1~5 0



Siûlë "kriauklelë"

Naudodami kriauklelës formos siûlæ, galite
iðgauti dekoratyvø kraðtà.

1. Siûkite kriauklelës formos siûlæ iðilgai
medþiagos kraðto.

2. Jei norite, þirklëmis apkirpkite aplink
kriaukleles, kad iðgautumëte karpytà
kraðtà. Darykite tai atsargiai, kad
neákirptumëte siûlo.
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Bendroji informacija apie siuvimà

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

I 3~5 1~2

Aplikacija

1. Iðkirpkite ir pridygsniuokite aplikacijà prie
medþiagos.
Lëtai apsiûkite aplikacijos iðoriná kraðtà.

uþ siûlës. Bûkite atsargûs, neákirpkite
darbinës siûlës siûlo.
Iðtraukite dygsniavimo siûlus.
Suriðkite apatinio ir virðutinio siûlo

pusëje,
kad siûlë neiðirtø.

2.

3.

4.

5.

Atsargiai nukirpkite med�iagos u�laid¹

galiukus išvirkšèiojoje aplikacijos

Dûrienu Dygsnio ploèio Dygsnio ilgio

B 3~5 0.5~1

1 2



Prieþiûra

Jei siuvimo maðinos nenaudojate, visada iðtraukite
maitinimo laidà ið elektros lizdo. Naudokite pridëtà
uþdangalà nuo dulkiø (t). Siuvimo maðinà laikykite
sausoje vietoje, kurios negali pasiekti vaikai. Jei
siuvimo maðina nebus naudojama ilgesná laikà, jà
reikia apsaugoti nuo dulkiø, purvo ir drëgmës.

Svarbu!

Dygsniavimo plokðtelës (A) nuëmimas

Padavimo dantukø valymas (B)

Griebtuvo (C-G) valymas ir tepimas

Svarbu!

Atjunkite maðinà nuo elektros tinklo iðtraukdami
kiðtukà ið elektros lizdo. Valant maðinà, ji turi bûti
visada atjungta nuo elektros tinklo.

Sukite smagratá (21), kol adata bus visiðkai pakelta.
Atidarykite atverèiamà priekiná dangtelá ir iðsukite
dygsniavimo plokðtelës varþtus L formos atsuktuvu
(l).

Nuimkite ritës korpusà ir pridëtu ðepetëliu (o)
iðvalykite visà sritá.

Nuimkite ritës korpusà. Atlenkite dvi griebtuvà
laikanèias svirteles (C) á iðoræ. Iðimkite ðaudyklës
gaubtelá (D) ir griebtuvà (E) ir nuvalykite ðvelniu
audiniu. Sutepkite nurodytuose taðkuose (F) (12
laðai) siuvimo maðinos tepalu. Sukite smagratá, kol
ðaudyklë (G) atsidurs kairëje padëtyje. Ástatykite
griebtuvà (E). Ádëkite ðaudyklës gaubtelá ir uþlenkite
dvi griebtuvà laikanèias svirteles. Ástatykite ritës
korpusà bei ritæ ir pritvirtinkite dygsniavimo
plokðtelæ.

Reikia reguliariai ðalinti medþiagos pûkus ir siûlus.

Prieþiûra

B

G

C

F

E

D

Laikymas
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Defektu novçrðana

Problema Prieþastys Sprendimas

Nutrûksta
adatos siûlas

Nutrûksta
apatinis siûlas

Praleidþiami
dygsniai

Sulûþo adata

Nepakankamai
átempti
dygsniai

Medþiaga
raukðlëjasi

Nevienodi
dygsniai,
netolygus
medþiagos
padavimas

Nenormalus
triukðmas
maðinos darbo
metu

Maðina stringa

1. Netinkamai áverti siûlai.
2. Per didelis siûlo átempimas.

3. Per storas siûlai ðitai adatai.
4. Netinkamai ádëta adata.

5. Siûlas apsivyniojo aplink ritës sukimo
aðá (14).

6. Paþeista adata.

1. Netinkamai ádëtas ritës korpusas.

2. Siûlas ritës korpuse pravestas
neteisingai.

1. Netinkamai ádëta adata.

2. Paþeista adata.
3. Naudojamas netinkamo storio siûlas.
4. Uþdëta netinkama spaudimo pëdelë.

1. Paþeista adata.
2. Netinkamai ádëta adata.
3. Med�iaga per stora / netinkamo

dyd�io adata.
4. Uþdëta netinkama spaudimo pëdelë.

1. Netinkamai áverti siûlai.
2. Netinkamai ávertas apatinis siûlas/

netinkamai ádëtas ritelës laikiklis.
3. Netinkamas adatos / medþiagos /

siûlø derinys.
4. Neteisingas siûlø átempimas.

1. Adatos numeris neatitinka
medþiagos tipo.

2. Netinkamas dygsnio ilgis.
3. Medþiaga raukðlëjasi.

1. Siûlas per silpnas.
2. Netinkamai ávertas apatinis siûlas/

netinkamai ádëtas ritelës laikiklis.
3. Siuvant medþiaga buvo Iðtraukta.

1. Maðinà reikia sutepti.
2. Ðaudyklëje susikaupë pûkeliai arba

alyva.
3. Naudojama prastos kokybës alyva.
4. Paþeista adata.

Siûlas uþstrigo ðaudyklëje.

1. Ið naujo áverti siûlus.
2. Sumaþinkite siûlo átempimà (3) (maþesnis

skaièius).
3. Ádëti storesnæ adatà.
4. Iðimti ir teisingai ástatyti adatà, plokðèia

kolbos puse nuo savæs.
5. Iðimkite ritæ (h) ir nuvyniokite siûlà.

6. Pakeisti adatà.

1. Iðimkite ir ið naujo ádëkite ritës korpusà ir
patraukite uþ siûlo. Siûlas turëtø trauktis
lengvai.

2. Patikrinkite ritæ (h) ir ritës korpusà.

1. Iðimti ir teisingai ástatyti adatà, plokðèia
kolbos puse nuo savæs.

2. Pakeisti adatà.
3. Suderinti adatos storá su siûlais ir medþiaga.
4. Naudokite tinkamà spaudimo pëdelæ.

1. Pakeisti adatà.
2. Iðimti ir teisingai ástatyti adatà.
3. Suderinti adatos storá su siûlais ir medþiaga.

4. Ádëti tinkamà pëdelæ.

1. Tinkamai áverkite maðinos siûlus.
2. Áverti apatiná siûlà/ ádëti ritelës laikiklá, kaip

parodyta pav.
3. Adatos numeris turi atitikti medþiagà ir

siûlà.
4. Sureguliuoti siûlø átempimà.

1. Pasirinkti plonesnê adatà.
2. Nustatyti tinkamà dygsnio ilgá.

3. Plonai arba tampriai medþiagai naudokite
pagrindà.

1. Naudokite stipresná siûlà.
2. Ið naujo praveskite siûlà ritës korpuse ir

tinkamai ástatykite.
3. Netraukti medþiagos siuvimo metu, o tik

atsargiai nukreipti.

1. Sutepkite maðinà, kaip apraðyta instrukcijoje.
2. Iðvalykite ðaudyklæ ir transporterá, kaip

apraðyta instrukcijoje.
3. Naudoti tik aukðtos kokybës maðininæ alyvà.
4. Pakeisti adatà.

Iðtraukti virðutiná siûlà, iðimti ritelës laikiklá,
pasukti smagratá pirmyn ir atgal,
paðalinti siûlø likuèius. Sutepti maðinà, kaip
apraðyta instrukcijoje.
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Iðmetimas / garantija / aptarnavimas / gamintojas

Aptarnavimo skyriaus numeris

Ðiose naudojimo instrukcijose negali bûti apraðyti visi ámanomi panaudojimo atvejai.
Norëdami gauti daugiau informacijos arba jei kyla problemø, kurios ðiose naudojimo instrukcijose
neapraðytos arba apraðytos nepakankamai iðsamiai, kreipkitës ðiuo aptarnavimo skyriaus numeriu
00800 555 00 666 (nemokamas)

Laikykite ðias naudojimo instrukcijas saugioje vietoje ir perduokite jas bet kuriam bûsimam
naudotojui.

Aptarnavimo skyriaus adresas: sewingguide-service-lt@teknihall.com
CROWN Service Center
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
VOKIETIJA

IAN 300024

Ðiai siuvimo maðinai taikoma trijø metø garantija, skaièiuojant nuo ásigijimo datos. Prieð pristatant,
prietaisas buvo kruopðèiai ir sàþiningai patikrintas. Iðsaugokite èeká, kaip pirkimo árodymà. Jei
turëtumëte nusiskundimø, kuriems taikoma garantija, skambinkite á aptarnavimo centrà. Tai yra
vienintelis bûdas uþtikrinti nemokamà jûsø prekiø transportavimà.

Garantija apima tik medþiagø arba gamybos defektus; ji neapima besidëvinèiø daliø arba lûþtanèiø
daliø, pvz., jungikliø, paþeidimø. Gaminys skirtas tik asmeniniam, bet ne komerciniam, naudojimui.
Garantija negalios, jei prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtá arba netinkamai ir jei buvo
naudojama jëga arba bet kokie kiti veiksmai, kuriuos atliko ne mûsø aptarnavimo skyrius. Ði garantija
neapriboja ástatymø numatytø jûsø teisiø.

Garantija

- Pavojingø defektø turinèius prietaisus nedelsdami iðmeskite ir uþtikrinkite, kad jais
nebebûtø galima naudotis.

- Neiðmeskite siuvimo maðinos kartu su áprastomis buitinëmis atliekomis.

- Ðiam gaminiui taikoma ES direktyva (2012/19/ES).

- Pristatykite siuvimo maðinà á registruotà atliekø rûðiavimo ámonæ arba vietos valdþios
nustatytà atliekø rûðiavimo vietà.

- Paisykite galiojanèiø nuostatø. Jei dvejojate, pasitarkite su atliekas tvarkanèia institucija.

- Visà pakavimo medþiagà iðmeskite aplinkai neþalingu bûdu.

Neiðmeskite siuvimo maðinos transportavimo pakuotës. Jos gali prireikti maðinai saugoti,
taèiau ji ypaè pravers, jei norësite pristatyti siuvimo maðinà remontuoti. Daþniausiai maðinos
yra apgadinamos jas transportuojant.

I metimasð

Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
D-78467 Konstanz
VOKIETIJA

Gamintojas

Atkreipkite dëmesá, kad toliau nurodytas adresas nëra aptarnavimo skyriaus adresas. Pirmiausia
kreipkitës á anksèiau nurodytà aptarnavimo skyriø.
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Stan informacji

03/2018 Ident.-No.:032018

Paskutinis informacijos atnaujinimas
Last Information Update Stand der Informationen:

www.sewingguide.de

IAN 300024

Numer serwisu dla skarg:

00800 555 00 666 (wolny)

3

021VGK2701(B)(PL/LT/GB/DE)

Servicenummer bei Reklamationen:

00800 555 00 666 ( )kostenfrei

Service number for complaints:

00800 555 00 666 ( )free

Aptarnavimo skyriaus numeris nusiskundimams:
00800 555 00 666 (nemokamas)


